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Alteragao do modo de fung3o de reset da cortina.

Ligar a cortina com os sinais das saidas OSSD1 e OSSD2 conectados, quando religar o sistema,
aplicar +24V na entrada de reset (Pino 5), A cortina / grade de luz ira indicar o modo de operagao
pelo nimero de pulsos no LED indicador de estado:

Modo de operagao automatico = indicacao ciclica de um pulso a

cada intervalo (vermelho)

Modo de operagado manual = indicagao ciclica de dois pulsos a cada intervalo (vermelho);

- E possivel alterar os modos de operagéo pressionando rapidamente (100ms <t< 1500ms) um
dos botdes de um dos dispositivos de comando do reset. Isso € indicado através do nimero de
pulsos vermelhos no receptor;

- Mantendo o botéo de reset pressionado, € memorizado o modo de operacédo atual. Essa acéo &
confirmada por rapidos pulsos de luz na Idampada de sinalizacdo. Continue pressionando o bot&o
de reset (por aprox. 3 segundos) até que o conjunto retorne para o modo de operagao selecionado
(pulsos no modo de operacdo). Para reiniciar o conjunto no novo modo de operacao, desligue o
sistema, remova o Jumper entre OSSD1 e OSSD2 e entio religue o sistema.

Cortina em erro, 3 piscadas Led Vermelho.

Curto circuito nas saidas da cortina. Se estiver conectada no rele SRB 301MC, alterar a chave
de monitoramento de curto circuito. Checar possiveis ruidos nas saidas de cabos proximos.
Checar curto-circuito.

Como realizar a operagao de alinhamento da cortina com cabo 5
polos.

Ao iniciar o sistema devera ser aplicado 24V no pino 5 por pelo menos 2 segundos, dessa forma o
sistema entra em operacéo de alinhamento. A intensidade do sinal € apresentada por impulsos

de luz com o LED de estado {cor amarela). Quanto melhor for o alinhamento, mais elevada ¢ a
frequéncia do impulso de luz. O alinhamento € ideal quando o impulso de luz se transformar
numa luz constante. Se ndo existir uma sincronizagéo optica entre o transmissor e o receptor,

a cada 3 segundos é emitido um impulso de luz. Apds realizar o alinhamento, desligar a cortina

e ligar novamente.

Ca;na realizar a operagdo de alinhamento da cortina com cabo 4
polos.

O sistema deverpa ser iniciado com um jumper entre pino 1 (24Vcc) e pino 2 (OSSD1),
dessaforma o sistema entra em operagdo de alinhamento. A intensidade do sinal &
apresentada por impulsos de luz com o LED de estado (cor amarela). Quanto melhor for o
alinhamento, mais elevada € a frequéncia do impulso de luz. O alinhamento ¢ ideal quando o
impulso de luz se transformar numa  luz constante. Se ndo existir uma sincronizagao optica
entre o transmissor e o receptor, a cada 3 segundos € emitido um impulso de luz. Apds
realizar o alinhamento, desligar a cortina e ligar novamente.
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