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 Aplicação 
As chaves de acionamento por inclinação M600-1PW-2 
podem ser utilizadas nas seguintes aplicações: 
Controle de nível em silos de minérios, cereais, etc... (figura 
01); 
Controle de fluxo de material em transportadores de correia... 
(figura 02); 
Controle de nível em chutes (figura 03); 
Controle de nível de pilhas (figura 04); 
 
 
 
Nota 
Para mais informações técnicas, visite Schmersal Catálogo – 
Chaves pesadas em www.schmersal.com.br  no nosso site. 
Assunto alterações técnicas ou outras necessidades ligue 
para nossa central de atendimento técnico. 

 Montagem 
As chaves de acionamento por inclinação M600-1PW-2 devem ser instaladas 
fora do fluxo do material. Em silos e chutes, devem ser montadas 
lateralmente ou com defletores para proteção contra impactos diretos. 
(figuras 05 e 06). 
As chaves de acionamento por inclinação devem ser montadas em uma 
base usinadas fixa ao local da aplicação. 
O ângulo de acionamento dos contatos ocorre entre 35° e 45°. 

 
 
 

Fiação e selagem 
Passagens para fiação utilizando prensa cabos adequados quanto ao grau 
de proteção e os furos ( entradas) não usados devem ser fechados com 
tampão adequado também quanto ao grau de proteção. Quando a fiação 
estiver completa, aperte os parafusos uniformemente. Caso seja necessária 
sinalização você deve solicitá-la separadamente, pois se trata de um item 
opcional. 

  

 
 

 
 

 
 
Introdução: 
 
 
A sonda de inclinação foi desenvolvida para detecção de nível alto, médio e baixo em silos com materiais a granel, detecção de nível alto em pilhas de 
material a granel, como minérios, detecção de desalinhamento em chutes transportadores, detecção de vazão de correias transportadoras, detecção 
de desalinhamento em correias transportadoras e outras aplicações em ambientes pesado, em instalações expostas ao tempo, em ambientes 
agressivos com poeira, umidade e com grandes variações de temperatura. 
 
 
Operação: 
 
A sonda de inclinação é uma chave encapsulada com alto grau de proteção para garantir robustez e estanqueidade na detecção de nível sólidos a 
granel. 
A sonda deve ser  alinhada na posição e altura desejada.  
O produto possui contato reversível (NA NF) e aciona ao ser inclinado em qualquer direção em ângulos � 35° (existe uma tolerância de 10° sendo 
assim o acionamento pode ocorrer em qualquer ângulo entre 35° e 45 °). A chave fica acionada sempre que estiver inclinada com os ângulos descritos 
anteriormente. 
No procedimento de inclinação podem ocorrer repiques ( abertura e fechamento dos contatos) quando próximo do ângulo de acionamento especificado 
e nestes casos e recomendado uma interface temporizadora (consultar departamento técnico comercial). 
 
 

Figura 05 - Operação Figura 06 – Montagem correta Figura 05 - Aplicação Figura 06 - Montagem correta 

Fig. 01 - Silos Fig. 02 - Fluxo Fig. 03 - Chutes Fig. 04 - Pilhas 

Fig. 05 - Operação Fig. 06 - Mont. Correta Fig. 07 - Mont. Incorreta 



Instruções de montagem / Chave Sonda Acionamento por Inclinação. Detecção de Nível. M600-1PW-2 
 

2 / 2 

 

ACE Schmersal  
Eletroeletrônica industrial Ltda. 
Estrada Boituva Porto Feliz, km 12 
Jardim Esplanada, CEP 18550-000 
Boituva – São Paulo - Brasil 

Telefon +55- (15) 3263-9800 
Telefax +55- (15) 3263-9899 
E-Mail: info@schmersal.com.br 
Internet: http://www.schmersal.com.br 

 

 
 
 

 

 
 
 

����������	





�� ������	
���	����	���	����	�������	
2. ����	������ !�	��	�"�	�����#$�	% �����&	���� 

 

 
 
 
 

 

�'()		
*+�, -!�	�	-�.��� !�!�	!�	+��	+- !�!�	!�	 -���/�.��	.�-�+#���	!��������-��	�0.- .�	
.����. �#�	

Acessório 1 Acessório 2 


